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CARATTERISTICHE  NormaƟve 

Colore*:     TÙ�Ý½ç�®�Ê  

Dimensioni standard*: 1.000 ø 10.000  

Spessori disponibili:  

Densità: 1.200 +/- 50 Kg/m³ ASTM D3574  

Durezza: 30 +/- 5 Shore A ASTM D2240 

Tensile strength: 8 Newton/mm ASTM D412 C 

Resistenza alla lacerazione: 16 Newton/mm ASTM D624 B 

Allungamento a roƩura: 550 % ASTM D412 C 

Compression Set: 10 % ISO 815 B 

Conducibilità termica: 0,24 W x mˉ¹ x Kˉ¹ VDE 0304 

Temperatura massima di uƟlizzo: + 200 C°  

Temperatura minima di uƟlizzo: - 60 C°  

Temperatura di infragilimento (BriƩle Point): - 80 C°  

Indice di ossigeno (Oxygen Index): 24 % BS 2782 1 

Assorbimento acqua: Ä.�. %  

ResisƟvità di volume 3 ø 10¹⁵ Ohm/cm VDE 0304 

�� 0,3 � 20 

mm 

mm 

DETTAGLI  

Trasformazione: C�½�Ä�Ù�ãçÙ� 

Catalizzatore: P�ÙÊÝÝ®�Ê 

AddiƟvi: Ä.�. 

Note:  PÊÝÝ®�®½®ã� �® ¥ÊÙÄ®ãçÙ� �ÊÄ ÝçÖÖÊÙãÊ �®���Ý®òÊ. 

 

* D®ÝÖÊÄ®�®½® Ýç Ù®�«®�Ýã� ®Ä �½ãÙ® �Ê½ÊÙ® � ¥ÊÙÃ�ã® Ý®ÄÊ � ½�Ù¦«�þþ� 1.800 ÃÃ. 

Conformi a: FDA T®ãÊ½Ê 21 CFR Ö�Ùã� 177.2600 

 WRAS 

 D®Ù�ãã®ò� CE 1935/2004 

 B¥Ù R��ÊÃÃ�Ä��ã®ÊÄ XV S®½®�ÊÄ� FÊÊ� CÊÄã��ã 

NORMATIVE  

LASTRE IN SILICONE TRASLUCIDO 30 SHORE FDA  

Lastre calandrate in silicone  traslucido 30 +/-5 shore idonee al contaƩo con alimenƟ. 
Specifiche per impieghi in ambito alimentare, possono essere fornite sia in rotoli  
che fustellate per oƩenere parƟcolari a disegno. 

 

 
 

 

N.B. L� ®Ä¥ÊÙÃ�þ®ÊÄ® Ù®ÖÊÙã�ã� ÝÊÄÊ ®Ä�®��ã®ò� � ÄÊÄ ò®Ä�Ê½�Äã®. 


